DTMF Befehle Transponder HB9MPU

HB9CAU 22.1.1999 / 18.6.2004

	
	Kommando RX 432.457/432.575MHz FM

	361
	Chef-DTMF Auswerter B

	362
	Chef-DTMF Auswerter A

	363
	36-Kanal DTMF B

	364
	36-Kanal DTMF A

	365
	Edit * on

	369
	Edit * off

	367
	Datalink-TX aus

	368
	Datalink-TX ein

	024
	Bake aus

	025
	Bake ein

	026
	TX 23cm aus

	027 
	TX 23cm ein

	028
	A-Reset aus (automatisches Zurückschalten auf 23cm, wenn 5 min kein Betrieb)

	029
	A-Reset ein (automatisches Zurückschalten auf 23cm, wenn 5 min kein Betrieb)

	030
	Interlink ein

	031
	Interlink aus

	012
	TX 70cm

	013
	TX 23cm

	014
	TX 13cm

	015
	TX  6cm

	016
	TX  3cm

	017
	TX 1.5cm

	032
	RX 70cm

	034
	RX 23cm

	035
	RX 13cm 2308MHz

	036
	RX 9cm,  3400MHz

	037 
	RX  6cm

	038
	RX  3cm

	039
	RX 1.5cm

	742
	FM-Sender ein – aus

	743
	Repeater / UTO-Link

	1*3
	Frequenz-Umschaltung FM-RX

	1*4
	Reset Computer Device

	1*5
	FM Squelch up

	1*6
	FM Squelch down

	2*1
	1200 Baud

	2*2
	2400 Baud

	2*3
	Bake manuell on

	2*4
	Bake automatisch Squelch gesteuert

	
	Datalink RX 432.450MHz FM

	701
	

	801
	

	702
	Datalink TX aus, wie Kommando RX 367

	802
	Datalink TX ein (Squelch gesteuert) wie Kommando RX 368

	704
	Repeater Modus

	804
	Datalink Modus


